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Abstract 

The development of forest management at the University Forest Enterprise "Masaryk 

Forest" Křtiny reflects a long-term effort to implement the control method as an equivalent tool 

in forest planning. Although initial attempts date back to the early 20th century, legislative 

constraints prevented its full application until recently. The amendment to Decree No. 186/2022 

Coll. has enabled the control method to be officially recognized in commercial forests. The 

current forest management plan at ŠLP Křtiny integrates various approaches, with a strong 

emphasis on selection and continuous-cover forestry, covering 70% of the forest area. This 

transition aligns with adaptation strategies responding to climate change and aims to enhance 

the long-term sustainability of forest ecosystems. The results of applying the control method 

will continue to be monitored, providing valuable data for future forest management decisions. 

 

Keywords: control method, forest management planning, continuous-cover forestry, 

permanent inventory plots, ŠLP Křtiny 

 

 

 

 

 

Historie uplatnění kontrolních metod na ŠLP 

Historie snah o zavedení tzv. kontrolní metody do hospodářské úpravy na ŠLP Křtiny 

sahají do roku 1923, kdy se skupina zakládajících profesorů lesnického oboru Vysoké školy 

zemědělské v Brně zúčastnila dvoutýdenní exkurze ve Švýcarsku (KONŠEL 1923). Přivezli si 

nadšení pro nepasečné hospodaření a výběrné principy. V roce 1927 předložili pod vedením 

prof. Rudolfa Haši státní správě lesního hospodářství ke schválení lesní hospodářský plán 

postavený na Gurnaud – Biolleyho kontrolní metodě (BIOLLEY 1920). Pro účely zpracování 

tohoto LHP byl celý školní lesní podnik (cca 10 000 ha) vyprůměrkován naplno. Byla to tak 

převratná změna, že státní správa lesů na ni nebyla připravena. Plán nebyl schválen, neboť 

nebyl v souladu s tehdejší legislativou. Školní lesní podnik pak hospodařil až do roku 1951 bez 

LHP. V roce 1951 byl schválen lesní hospodářský plán na základě metody věkových tříd, 

výběrné principy však při hospodaření nadále byly uplatňovány bez opory LHP. Na snahy 

profesorů – zakladatelů navázali především prof. Polanský a Ing. Jiří Truhlář. Prof. Polanský 

byl velkým zastáncem a propagátorem výběrného způsobu hospodaření. Jeho úsilí bylo 

 
1 Příspěvek je součástí sborníku ze semináře Lesník 21. století – Hospodářská úprava lesa a problémy současného 

lesnictví v ČR, který se konal 13. 3. 2025 v Kašperských Horách. 
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nakonec zakotveno v lesním hospodářském plánu pro období 1963–1972 v podobě hospodářské 

skupiny vysokokmenného lesa v převodu na les výběrný, která zaujímala 68 % tehdejší rozlohy 

školního podniku. Snahy prof. Polanského byly v kontrastu s tehdejší hospodářskou politikou 

Čs. Státních lesů, pod které tehdy Školní lesní podnik spadal. Po téměř rok probíhající kontrole 

hospodaření bylo pro plán od roku 1973 rozhodnuto nastavit na většině území ŠLP dominantní 

maloplošně-pasečné hospodaření. Zásluhou Ing. Truhláře byl však vymezen soubor porostů s 

rozlohou cca 140 ha, na kterém se s převodem na výběrný les mělo pokračovat (TRUHLÁŘ 

1975). V té době již převod na výběrný les měl v těchto porostech dvacetiletou historii. Porosty 

zařazené do tohoto souboru jsou od onoho roku každých deset let průměrkovány naplno a 

těžební úprava se zde řídí kontrolní metodou – tedy opakovaným porovnáváním porostních 

zásob, tloušťkové struktury a jejich změn v rámci pevných jednotek rozdělení lesa – dílců podle 

zásad stanovených Adolphem Gurnaudem a Henrim Biolleym. Základem výpočtu etátu je 

celkový běžný přírůst.  

Zpočátku, tedy v lesních hospodářských plánech 1973, 1983 a 1993, byla oficiální 

metodou zařízení tohoto souboru porostů v převodu na výběrný les metoda věkových tříd a 

kontrolní metoda zde byla aplikována souběžně. V LHP s počátkem v roce 2003 a 2013 již byl 

objekt v převodu na les výběrný oficiálně zařízen pouze kontrolní metodou.  Pro obnovu LHP 

s platností od 1.1.2023 bylo uskutečněno již šesté průměrkování.  

Počínaje rokem 2002 se na ŠLP Křtiny neoficiálně aplikovala metoda tzv. statistické 

provozní inventarizace podle metodiky ČERNÝ ET AL. (2004). Metoda představuje 

matematicko-statistickou výběrovou metodu zjišťování stavu lesa a jeho změn na základě 

trvalých inventarizačních ploch. Pro tuto metodu byl vyčleněn jeden lesnický úsek o velikosti 

cca 860 ha. Tento lesnický úsek (LÚ Borky) byl od té doby inventarizován každých pět let. 

Postupně byly trvalými inventarizačními plochami pokryty další tři dílčí oblasti ŠLP a sice 

lesnický úsek Soběšice, soubor porostů v převodu na výběrný les a v roce 2012 nově založený 

soubor porostů v převodu na nízký a střední les. Celkem tedy bylo na dílčích částech školního 

podniku v celkové výměře 1971,21 ha založeno 716 trvalých inventarizačních ploch. Přehled 

vývoje aplikace metody SPI je prezentován v tabulce 1. 

 
Tabulka 1. Historický vývoj aplikace SPI na ŠLP Křtiny 

LÚ (objekt) Výměra [ha] Počet IP Inventarizace 

Borky 852,03 281 2002, 2008, 2012, 2018 

Soběšice 782,23 176 2012, 2018 

Nízký a střední les 192,30 138 2012, 2018 

Výběrný les 144,65 121 2012, 2018 

Celkem 1971,21 716  

Metoda statistické provozní inventarizace neměla do roku 2023 oporu v legislativě 

upravující hospodářskou úpravu lesů. Pokud tedy byla v praxi aplikována, pak pouze v lesích 

zvláštního určení (lesy v národních parcích), nebo pro výukové a výzkumné účely (LÚ 

Klokočná na LZ Konopiště, Lesy ČR, s.p. a dále na ŠLP Křtiny), kde schválení LHP touto 

metodou podléhalo udělení výjimky na základě §36 lesního zákona upravujícího hospodaření 

v lesích ochranných a zvláštního určení. Snahy tuto metodu zrovnoprávnit s metodou věkových 

tříd se dlouhodobě míjely účinkem. 

Začátkem roku 2022 se situace změnila. Brzy po nástupu Ing. Václava Lidického na 

pozici ředitele odboru státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů MZe byla ustavena 

pracovní skupina, z jejíhož pera vznikla novela vyhlášky o hospodářské úpravě lesů č. 186/2022 

Sb. Ta umožnila kontrolní metodu HÚL na bázi trvalých inventarizačních ploch využít jako 

základ LHP i v hospodářských lesích. Po sto letech se tak naplnila snaha zakládajících 
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profesorů lesnické fakulty v Brně o zavedení kontrolní metody jako rovnoprávné metody 

zařízení lesů. Nový lesní hospodářský plán pro ŠLP Křtiny od 1.1.2023 tak měl být dominantně 

postaven na této metodě. 

Současnost 

Adaptační strategie (VOKŘÁL ET AL. 2021) vůči dopadům klimatické změny, kterou ŠLP 

nechal s předstihem před obnovou LHP zpracovat v rámci programu „Životní prostředí, 

ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Norských fondů v rámci výzvy č. SGS-3 

OSLO. Strategie doporučuje, mimo jiné, diverzifikovat lesnické hospodaření s cílem 

minimalizace budoucích rizik spojených s dopady klimatické změny. Konkrétním lesnickým 

doporučením strategie je také podstatně zvýšit podíl nepasečných forem hospodaření a nastavit 

systém hospodářské úpravy lesa a plánování tak, aby reflektoval klimatické změny a umožňoval 

sledovat jejich dopad. Výsledkem je rozdělení porostní půdy ŠLP na 16 hlavních pěstebních 

modelů prezentovaných v tabulce č. 2. Nepasečné modely zahrnují 70 % porostní půdy majetku 

a pasečné pěstební modely cca 30 % plochy porostní půdy. 

 
Tabulka 2. Pěstební modely a metody zařízení v rámci adaptační strategie ŠLP 

Pěstební model Metoda zařízení Výměra [ha] 

Výběrný les (Gurnaud - Biolley) KMIP, KMPN, MVT 253.85 

Dauerwald nižších poloh (Möller) 

KMIP 

925.00 

Dauerwald stř. poloh (Möller) 4628.67 

Ochranný les mimo ZCHÚ 104.35 

Mozaikový les (Korpeľ - Saniga) 306.19 

Přírůstné hospodářství (Spiecker) 463.34 

Nízký les s výstavky 61.52 

Střední les 163.18 

Extenzivní les 96.44 

Celkem kontrolní metoda 7002.54 

Pasečný les jehličnatý 

MVT 

248.02 

Pasečný les svahový 1545.53 

Obora 36.68 

Bažantnice 65.39 

Parkový les 59.72 

Zvláště chráněná území 644.12 

Ochranné lesy v ZCHÚ 208.93 

Celkem MVT 2808.39 
Vysvětlivky: KMIP – kontrolní metoda na bázi trvalých inventarizačních ploch, KMPN – kontrolní metoda na bázi 

průměrkování naplno, MVT – metoda věkových tříd 

 

Dalším výsledkem Aplikace adaptační strategie je nově koncipovaný kombinovaný lesní 

hospodářský plán, který nepasečné modely hospodaření zařizuje kontrolní metodou 

hospodářské úpravy lesů s využitím permanentních inventarizačních ploch podle novely 

vyhlášky č. 84/1996 Sb. o hospodářsko-úpravnickém plánování. Zbylých 30 % porostní půdy 

je zařízeno klasicky, tedy metodou věkových tříd. Do pasečných modelů hospodaření a tím i 

pod metodu zařízení věkovými třídami byly zařazeny i porosty ve zvláště chráněných územích 

o celkové výměře cca 853 ha. K tomuto kroku ŠLP přistoupilo na základě skutečnosti, že 

vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady 
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za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, nereflektovala v době zpracování nového 

LHP změnu v lesnické legislativě a jako podklady pro uznání újmy vyžadovala pouze údaje 

z lesního hospodářského plánu zpracovaného metodou věkových tříd. 

 

 
Obr. 1. Mapa modelů hospodaření na ŠLP Křtiny dle aktuálního LHP s platností 1.12023 – 31.12.2032 

 

Kontrolní metoda hospodářské úpravy lesů 

Kontrolní metoda hospodářské úpravy je postavená na neustálém opakovaném zjišťování 

stavu lesa a vyhodnocováním dynamiky změn. Sledování stavu v jednotlivých periodách – 

okamžicích obnovy LHP – se dnes na ŠLP Křtiny děje dvěma způsoby: 

1) opakovaným průměrkováním naplno v rámci pevně vymezených dílců s dlouhodobě 

geodeticky stabilizovanými a neměnnými hranicemi. 

2) Opakovaným proměřováním vzorníků stromů na trvale stabilizovaných inventarizačních 

plochách 

1. Kontrolní metoda hospodářské úpravy lesů postavená na průměrkování 
naplno 

Tato metoda spočívá především ve vyhodnocování změn v tloušťkové struktuře dílců 

(pouze pro metodu průměrkování naplno a ve výpočtu celkového běžného periodického). 

Posuzuje se především vývoj tvaru tloušťkové četnosti a vyhodnocují se rozdíly oproti tzv. 

vzorové křivce, která představuje ideální – vzorový stav tloušťkové struktury. Obr. 2 prezentuje 

vývoj tloušťkové struktury jednoho z dílců v převodu na výběrný les za dobu 50 let. 

Jako vzorovou křivku již na počátku převodu zvolil Ing. Truhlář po konzultacích 

s tehdejšími pracovníky katedry hospodářské úpravy lesů na VŠZ v Brně prof. Doležalem a 

Doc. Wolfem křivku pro porostní typ E podle MEYER (1931). Tuto vzorovou křivku aplikuje 

v porostech v převodu na les výběrný Školní lesní podnik Křtiny plošně dodnes. Vzorová 

křivka zároveň slouží jako podklad pro výpočet tzv. normální zásoby. Pro zjištění vzorové 

zásoby je potřeba znát: 

a) Vzorové – normální počty stromů v tloušťkových třídách 

b) Cílové – vzorové zastoupení dřevin v dílci (na ŠLP v podmínkách 4. LVS na živných 

stanovištích stanoveno na SM 50 %, JD 20 %, BK 20 % a MD 10 %). 

http://www.infodatasys.cz/
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c) Průměrný objem jednoho stromu v každou kombinaci dřeviny a tloušťkové třídy 

z tloušťkových tříd: k tomuto účelu využívá ŠLP tzv. lokální objemové tarify – jednotkové 

objemy stromů podle dřeviny a tloušťkové třídy (viz. tab. 3) 

  

 
Obr. 2. Příklad sledování dynamiky tloušťkové struktury na příkladu dílce 105A na ŠLP Křtiny 

 
Tabulka 3. Jednotkové objemy stromů podle dřevin a tloušťkových stupňů na ŠLP [m3 hr. b.k.] 

Tloušť. 

stupeň 

Dřevina 

SM JD BO MD DB BK HB 

10 0.05 0.06 0.05 0.05 0.06 0.05 0.02 

14 0.11 0.12 0.09 0.11 0.11 0.10 0.06 

18 0.21 0.22 0.17 0.21 0.20 0.18 0.12 

22 0.35 0.37 0.28 0.37 0.31 0.31 0.23 

26 0.55 0.58 0.44 0.58 0.48 0.50 0.38 

30 0.80 0.85 0.66 0.85 0.69 0.74 0.57 

34 1.10 1.17 0.92 1.16 0.95 1.04 0.81 

38 1.43 1.53 1.23 1.51 1.25 1.40 1.07 

42 1.78 1.93 1.59 1.87 1.60 1.82 1.35 

46 2.15 2.35 1.98 2.24 1.97 2.27 1.63 

50 2.51 2.78 2.40 2.60 2.38 2.76 1.90 

54 2.86 3.21 2.83 2.93 2.80 3.26 2.16 

58 3.20 3.62 3.27 3.25 3.22 3.77 2.40 

62 3.51 4.01 3.70 3.53 3.65 4.27 2.62 

66 3.79 4.38 4.12 3.79 4.06 4.76 2.81 

70 4.05 4.72 4.52 4.01 4.47 5.23 2.98 
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Výsledná normální hektarová zásoba konstruovaná na základě výše uvedených 

skutečností činí na ŠLP 363 m3/ha. 

Celkový běžný přírůst se vypočítá podle vzorce 

𝐶𝐵𝑃𝑡 =
𝑉𝑡−𝑉𝑡−𝑙+∑ 𝑉𝑇

𝑡
𝑡−𝑙

𝑙∙𝐴
  [m3/ha/rok], 

kde t je letopočet, ke kterému se CBP počítá, l je délka periody mezi dvěma inventarizacemi, 

Vt je zásoba dílce v letopočtu t, Vt-l je zásoba dílce v letopočtu t-l, tedy v minulé inventarizaci, 

∑ 𝑉𝑇
𝑡
𝑡−𝑙  je součet všech objemů těžeb v dílci za období mezi dvěma inventarizacemi a A je 

výměra dílce. 

Celková výše těžby pro daný porost se pak s využitím zjištěného CBP vypočítá jako  

𝐶𝑉𝑇 = (𝐶𝐵𝑃𝑡 +
𝑉𝑡_ℎ𝑎−𝑉𝑁

𝑎
) ∗ 𝐴 ∗ 𝑛  [m3], 

kde Vt_ha je skutečná zásoba dílce přepočítaná na 1 ha, VN je normální hektarová zásoba, a je 

tzv. vyrovnávací doba, po kterou se buď buduje podnormální, nebo odtěžuje nadnormální 

zásoba a n je délka p. 

Následující graf prezentuje ukázku vývoje hektarové porostní zásoby a CBP pro dílec 

105A na ŠLP Křtiny. 

Z grafu je patrné, jak spolu souvisí zásoba jako produkční základna a výsledný přírůst. 

Smyslem kontrolní metody je hledání ideálního stavu, kdy optimální zásoba vede dlouhodobě 

udržitelnému maximálnímu CBP. 

 

 
Obr. 3. Příklad vývoje zásoby a CBP na příkladu dílce 105A na ŠLP Křtiny 

 

Tabulka 4 prezentuje ukázku hospodářské knihy pro dílec 105A zařízený kontrolní 

metodou na bázi průměrkování naplno. Namísto středních taxačních veličin jsou u dřevin 

uvedeny počty kusů a zásoba rozložená po tloušťkových třídách. 
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Tabulka 4. Ukázka hospodářské knihy pro dílec 105A na ŠLP Křtiny 

 
 

2. Kontrolní metoda na bázi trvalých inventarizačních ploch 

Tato metoda spočívá v opakovaném proměřování trvale stabilizovaných inventarizačních 

ploch podle aktuálního znění vyhlášky č. 84/1996 Sb. Počet inventarizačních ploch si stanovuje 

vlastník sám po dohodě se zařizovatelem. Vyhláška pouze udává minimální počty. Za LHC, 

nebo jeho část, které je takto zařízena, je to minimálně 50 inventarizačních ploch. Pokud má 

být hustota ploch různá v různých částech majetku, je třeba majetek rozdělit do tzv. výběrových 

strat a každé stratum musí při splnění první podmínky obsahovat minimálně pět ploch. Umístění 

ploch provede na žádost vlastníka Národní Lesnický Institut v Brandýse nad Labem. 

Následující obrázek představuje ukázku rozdělení LHC do dvou strat, z nichž každé je různě 

velké, ale počet ploch do nich umístěných bude stejný. Budou tedy mít rozdílnou hustotu. 

 

 
Obr. 4. Příklad rozdělení LHC do strat v případě požadavku proměnlivé hustoty inventarizační sítě 
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Rozdělovat LHC do strat není povinností. Pokud postačí konstantní hustota ploch po celé 

ploše LHC, může být obrys LHC identický s obrysem jediného pomyslného strata, v jehož 

rámci jsou umístěny inventarizační plochy. Tento obrys v podobě GIS vrstvy, počet 

inventarizačních ploch a specifikace jejich designu tvoří podstatu žádosti o přidělení pozic 

inventarizačních ploch. 

Obr. 5 představuje design, který byl použit na ŠLP Křtiny. Jedná se o tři kruhové 

„podplochy“, z nichž každá slouží ke sběru dat jiné kohorty stromů. Nejmenší kruh, 

s poloměrem r1 = 3 m slouží ke sběru dat o stromech s tloušťkou mezi 7 cm a 11,9 cm. 

Prostřední podplocha (r2 = 7 m) slouží ke sběru dat o stromech s tloušťkou mezi 12 a 29,9 cm. 

Největší podplocha má poloměr r3 = 12,62 m a slouží ke sběru dat o stromech s tloušťkou 30 

cm a větší. 

 

 
Obr. 5. Design inventarizační plochy na ŠLP Křtiny (červený kruh: r1 = 3 m, modrý kruh: r2 = 7 m, zelený kruh: r3 = 12,62 

m,  strom s tloušťkou 7-11,9 cm,  strom o tloušťce 12 – 29,9 cm,  strom o tloušťce 30 cm a větší,  pomocný navigační 

objekt) 

 

Následující obrázek 5 prezentuje jednotlivá strata a k nim příslušné inventarizační body 

na ŠLP Křtiny. Celkem bylo umístěno 1205 inventarizačních ploch ve 14 stratech. 
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Obr. 5. \Inventarizační síť na ŠLP Křtiny 

 

Vyhodnocení dat inventarizace probíhá podobným způsobem, jako u průměrkování 

naplno. Jediným rozdílem je, že toto vyhodnocení se provede pro každou inventarizační plochu. 

Výsledné hodnoty se pak počítají jako průměrné ze všech inventarizačních ploch. 

Následující tabulka představuje jeden z mnoha možných způsobů vyhodnocení 

inventarizace na trvalých plochách. Jedná se o vyhodnocení průniků lesnických úseků (revírů) 

a pěstebních modelů. Výsledkem jsou údaje pro praktické hospodaření lesníka.  
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Tabulka 5. Ukázka výstupu z vyhodnocení kontrolní metody na bázi trvalých inventarizačních ploch 

 
 

Nová porostní mapa, která byla pro LHP ŠLP Křtiny s platností od 1.1.2023 zpracována 

je kombinovaná, neboť musí zobrazit porosty zařízené metodou věkových tříd i porosty 

zařízené metodou kontrolní. Paleta barev je pro obě metody podobná, pouze určujícím faktorem 

barvy je buď věk pro metodu věkových tříd, nebo tloušťka pro kontrolní metodu. 

 

 Obr. 6. Ukázka porostní mapy na ŠLP Křtiny 

 

Závěr 

Vývoj hospodářské úpravy lesů na ŠLP Křtiny odráží dlouhodobé úsilí o zavedení 

kontrolní metody jako rovnocenného nástroje lesního plánování. Historické snahy odborníků 

byly završeny legislativní změnou umožňující její plnohodnotné využití i v hospodářských 

lesích. Adaptace této metody na ŠLP Křtiny nejen respektuje principy trvale udržitelného 

lesního hospodářství, ale také reaguje na výzvy spojené s klimatickou změnou. Současný lesní 

Plocha IP Počet kmenů Zásoba

Č. Název [ha] [ks] [ks] [m3] [m3/rok] [m3/ha/rok] [m3] [m3/ha/rok]

2  Dauerwald středních poloh 651.5 75 521711 142909 6879 10.6 61902 9.5
4 Výběrný les 22.66 8 17341 3441 252 11.1 1994 8.8
6 Mozaikový les 94.37 22 83466 21370 1042 11.0 9604 10.2
10 Extenzivní les 42.86 16 29115 15463 388 9.1 4868 11.4

811.4 121 651633 183183 8560 10.5 78368.34 9.7
2  Dauerwald středních poloh 417.8 40 389665 77315 3833 9.2 31696 7.6
3  Dauerwald středních poloh (GZ) 140.5 19 57475 26818 1311 9.3 10793 7.7
7 Přírůstné hospodářství 171.8 37 124253 26037 1705 9.9 12747 7.4
10 Extenzivní les 5.93 1 1246 971 49 8.3 421 7.1

736 97 572639 131140 6899 9.4 55658 7.6
1  Dauerwald nižších poloh 645.9 135 509165 138981 3251 5.0 32408 5.0
2  Dauerwald středních poloh 129.9 16 107684 26002 655 5.0 5062 3.9
8 Nízký les 61.52 30 40652 8457 244 4.0 1750 2.8
9 Střední les 108.7 36 80256 22384 538 4.9 5557 5.1

945.9 217 737757 195824 4687 5.0 44776 4.7
2  Dauerwald středních poloh 236.2 30 156477 65175 2434 10.3 24627 10.4
3  Dauerwald středních poloh (GZ) 20.27 2 21992 5249 225 11.1 2202 10.9
10 Extenzivní les 8.3 3 3173 1908 88 10.6 831 10.0
11 Ochranné lesy mimo ZCHÚ 39.17 11 26752 11278 295 7.5 3126 8.0

303.9 46 208394 83611 3042 10.0 30786 10.1

        Celkem

        Celkem

        Celkem

        Celkem

Baba

Útěchov

Soběšice

 Josefov

LÚ

Hospodářská skupina CBP MCVT
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hospodářský plán tak kombinuje různé přístupy s důrazem na nepasečné hospodaření, které 

pokrývá 70 % porostní půdy. Výsledky aplikace této metody budou nadále sledovány a 

vyhodnocovány, což poskytne cenná data pro další rozvoj hospodaření nejen na ŠLP. 
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